
DS1218RT
Schaarhoogwerker

4x4 Vierwielaandrijving

verrijdbaar op volledige hoogte

Hellingshoek 40%

uitschuifbaar platform

Non-Marking Banden

Stopcontact in werkbak

pendelas

Automatische nivellering

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Werkhoogte 12,00 m

Platformhoogte 10,00 m

Lengte 3,84 m / 3,19 m

Breedte 1,76 m

Hoogte (railing uitgeklapt) 2,59 m

Hoogte (railing dichtgeklapt) 1,82 m

Platform lengte x breedte 2,88 m * 1,52 m

Platformuitbreiding 1,43 m

Bodemvrijheid 0,24 m

Wielbasis 2,29 m

Laad capaciteit 454 kg

Laad capaciteit op platformuitbreiding 136 kg

Max. aantal personen 4 Personen

Draaistraal (binnen / buiten) 2,15 m / 4,85 m

Rijsnelheid (ingeschoven) 5,20 km/h

Rijsnelheid (uitgeschoven) 0,48 km/h

Gewicht 4.300 kg / 3.900 kg

Motor Kubota D1105 18,6kw/2.400rpm

Hydraulische tank 71 Liter

Diesel tank 47 Liter


